


MEILLEURES
TECHNIQUES
EXISTAMTES

A la notion de meil-
leure technique exis-
tante, se substitue la
notion de meilleure
technique réalisable
apres prise en compte
de I’argument écono-
mique :

* en Allemagne, on
parlera de meilleures
techniques disponibles,

* en France de meil-
leures technologies
disponibles et écono-
miquement réalistes,

 aux Pays-Bas de
meilleures techniques
réalisables,

* en Suisse de mesures
qui s’imposent selon
1'état de la technique
tout en restant écono-
miquement suppor-
table.

CONCLSions

Les réglementations
des 4 pays ne présen-
tent pas de différences
significatives. Si elles
ne sont pas formulées
de manieres iden-
tiques, les principes de
base restent comm-
muns et les applica-
tions, sur le terrain,
comparables.

Pour conclure cette
étude, les visites dans
les 4 pays, ont permis
de constater que les
mentalités et les équi-
pements de traitement
de surface et de détoxi-
cation évoluent dans
un sens favorable a la
préservation de I'envi-
ronnement.

* D’apres 1'étude confice
par le Ministére de I'En-
vironnment au Cabinet
Frank Chevalier Conseil
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Allemagne France Pays-Bas | Suisse
A B*

Aluminium - (mg/1) 3 5 5 - -
Azote (liaison ammonium - (mg/l) 100 ™ - - = =
DCO - (mg/l) 400 ™ - 300 - -
Fer -(mg/l) i 5 5 < =
Fluorure - (mg/1) SO0 i13) 15 - -
Nitrite - (mg/l) - 1 = -
Hydrocarbure - (mg/l) 101 5 10 - 10-20 ¢
Phosphore - (mg/1) 2 10 - -
Toxicité sur les poissons - GF 6% - - -
AOX - (mg/l) ! - 1 01+ 0.1
Arsenic - (mg/l) 0,12 - - 0.1
Baryum - (mg/l) - - - -
Plomb - (mg/l) U5 1 0,5 0,5-3% 0,5
Cadmium
- (mg/1) ;2.4 0,2 0,2 0,2
- (kg/t) 1,3 0,3 0,3 0.3
Chlore libre 051 - - -
Chrome total - (mg/l) 0.,5% - 0,5 0,529 0,5
Chrome I1II - (mg/l) - 3 - -
Chrome VI - (mg/l) 01 @ 0.1 0,1 0,1% 0,1
Cobalt - (mg/1) - - - 0,5
Cyanure - (mg/l) 0:2i% 0,1 0.1 0,2-19 0,2
Cuivre - (mg/l) 0,59 0,2 0,5 02-19 0.5
Nickel - (mg/1) 0,52 5 0,5 0,5-3® 0.5
Sélénium - (mg/l) - - - - -
Argent - (mg/l) 070 - - 0,1-1 % 0,1
Sulfure - (mg/l) ] @ = - -
Etain - (mg/l) 2@ 2 2 0-2 2,0
Zine - (mg/l) 2@ 5 2 0,5-3® 0,52
Sulfite - (mg/l) = - 20-200 ¥ -
MES - (mg/l) - 30 100 - 20-0®
pH - (mg/1) - 6,5-9 - 6,5-9
Mercure .
- (mg/l) 0,05 - Pas utilisé 0,05
- (kg/t) 0,03 0,03
Température °C - 30 - 30-60 @

FRANCE : A - arrété du 26/09/85
B - arrété du 02/02/98

Indice 4 - Suisse : rejet direct/rejet indirect
Indice 5 - Suisse : zine = 2 mg/l si justifié

Indice | - Allemagne : paramétres réglementés en plus des

especes
Indice 2 - si rejet direct

Indice 3 - Pays-Bas : valeurs limites mini-maxi selon situation

entreprise

* Rappelons qu'en France, les traitements de surfaces ne sont
pas concernés par 'arrété du 02/02/98. Cependant, la circu-

Si nécessaire,

laire du 10 janvier 2000 prapose de s'en servir comme guide




